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План на отм. 0,000

 10200________

Приложение 2

к опросному листу №  В Р -Т Р

1БМЗ

Т 7 7 Г
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I *
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1------- 1
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I-------1

ТСН 2 Ш112 ЦВод $ финиц $иния\ |Оиниц финиц финиц Л[1ния | ТН 2 I ^ 1
сх.14 сх.16 1 1-С-Х-.Р к-^-1 1-С-ХгР сх.11
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Примечание:

1. Расстановка навесного оборудования носит 

условный характер. На этапе изготовления 

завод -производитель может вносить корректировки 

по установке оборудования„ невлияющие на 

изменение технических характеристик БКРП.

2БМЗ

Поставщик: Покупатель ;

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 КРУ-М "МоскоВия" Распределительное устройство 6кВ 22

2 ЩСН-С-ЕТ1 Щит собственных нужд (сложный) 2

3 ЩИБП-ЕТ1 Щит с источником бесперебойного питания 2

4 ВаИи Электроконвектор со Встроенным 4

терморегулятором, 2кВт

5 ОУ-5 Углекислотный огнетушитель 2

6 Инвентарная полка 2

7 ОВод-МД Шкаф дуговой защиты 1

8 БИРП-12/4,0 Блок источника бесперебойного питания 1

9 Гоанит-4 Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный 1

М.П. М.П.

ВР- ТР

* * * * *

Изм, Кол, Ли с т ■I док По д п и с ь Дата

Разраб. Л ит ю к & 1 Щ К . 2018

Б К Р П (Н )-1 0  к В  (в  ВМ З -с э н д в и ч }
Стадия Аист ЛистоЬ

< 1 ^ < Г

3

План расположения оборудования 

оборудования БКРП (Н}-10 кВ

_
1— 1 Кф ^ 3 >

Формат АЗ
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/  секция с.ш. 1250А , 10 кВ  К Р У -М  "М осковия‘

Номер ячейки по плану

Номинальное напряжение О б  кВ/ (ЯЮкВ

Номинальный ток сборных шин ( ШМТ) V 1250 А П  1600 А 0 2 0 0 0  А

1И-220В /  П  -220В

Вид обслуживания КРУ-М  "Московия “ ЕЛ Одностороннее О  Двухстороннее

Схема соединения главных цепей

Наименование присоединения

Номер схемы главных цепей

Номинальный ток главных цепей ячейки, А

Тип, кол-во, сечение и длина подключаемого кабеля

Выключатель

нагрузки

Силовой

выключатель

Трансформаторы

напряжения

Номинальный ток плавкой вставки, А

Тип/номинальный ток, А

Номинальный ток, А

Ток отключения, кА

Коэффициент трансформации

Класс точности

Мощность обмотки, ВА

Коэффициент трансформации

Ном. мощность основной Вторичной обмотки /  

класс точности______________________________
Ном. мощность дополнит, вторичной обмотки /  

класс точности_______________________________

Тип и количество ТТНП

Тип ОПН (ОПН-П/ЗЭУ I

Тип и мощность ТСН, кВА

Тип заземляющего разъединителя

выкатного элемента

заземляющего разъединителя / дверей отсека КП

Тип дуговой защиты ОВОД-МД, кол-Во ВОД

Тип счетчика электроэнергии Меркурий 230 АР  Т-00 Р0Р510Ы

Измерительные

приборы

Антиконденсатный обогрев

Габаритный размер ячейки В / Ш / Г

\  т

В составе ВНА

ф=<>=<Ь=
ф=< >=ф= 

+>'1-

•н ^ Ч Ь  

(>= <>=

@ ®  ▼ 

й

Г .1

ТЗЛК -0,66-125,2

@® ▼ 

Т —

й
▼

о=(Ь=
<)=<р=

ТЗЛК-0,66-125,'.

@® ▼ 

-----

й
сЬ=о=сЬ=
ф=(>=ф=

ТЗЛК-0,66-125,1

<ь=()=<ь=
9=<)=<Ь=

:л

ТЗЛК -0,66-125,1

@® т  
— 2 “ “

й
ф=(>=ф
ф= ( >=<р

ТЗЛК-0,66-125,.

©  у

3.

Примечания:

Однолинейная схема изображена со стороны фасада.
В РУ-10кВ применен типовой комплект оперативных электромагнитных блокировок с использованием 

электромагнитных замков.
Для организации цепей питания сигнализации - 220В, обогрева -220В, оперативных 

электромагнитных блокировок = 220 В и организации гарантированного питания микропроцессорных 

блоков релейной защиты “Сириус “ предназначены щиты с источником бесперебойного питания для 

каждой секции.

Изм. Кол.

Разраб.

Приложение 1

к опросному листу № В Р -Т Р

Характеристики ячеек КРУ-М  "Московия “

Номинальное напряжение, кВ 10

Номинальный ток сборных шин, А 1250

Номинальный ток отключения вакуумных Выключателей, к А 25

Оперативный ток (род, напряжение), В -220

Алгоритм АВР: П -  рабочий ввод-резервный ввод

П - наличие схемы ВНР 1Е1 - ввод-секционный выключатель ДА

Ш  - отсутствие схемы ВНР П  -  рабочий ввод-резервный ввод-секц.выключатель

Габаритный размер ячеек по высоте (без цоколя), мм 2190

Дополнительные опции

Указатель напряжения визуальный 10кВ, шт. 2

Шкаф дуговой защиты "Овод-МД", компл. 2

Ключи магнитные и электромагнитные, компл. 2

Прибор фазировки силового кабеля, шт. 2

Сервисная тележка для ячейки 650мм, шт. 2

Выкатной элемент для испытания кабелядля ячейки 650мм, шт. 2

Поставщик: Покупатель ;

М.П. М.П.

Аист|М ДОК

Литюк

Пддпис Дата

ВР-ТР

БКРГКН)-10кВ (в БМЗ-сэндвич)

Стадия

Однолинейная схема РУ-10кВ  

на базе ячеек КРУ-М  "Московия “ 

(1 секция)

Аист ЛистоЬ

О I — 1 К

Формат АЗ
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II секция с.ш. 1250А , 10кВ К Р У -М  "Московия'

Номер ячейки по плану

Номинальное напряжение 0 6  кВ/ ЕНОкВ

Номинальный ток сборных шин ( ШМТ) Я1250 А 0 1600 А 0 2 0 0 0  А

1И-220В /  П  -220В

Вид обслуживания КРУ -Н  "Московия "  ЕЛ Одностороннее ЕЗ Двухстороннее

Схема соединения главных цепей

Наименование присоединения

Номер схемы главных цепей

Номинальный ток главных цепей ячейки, А

Тип, кол-во, сечение и длина подключаемого кабеля

Выключатель

нагрузки

Силовой

выключатель

Трансформаторы

напряжения

Номинальный ток плавкой вставки, А

Тип/номинальный ток, А

Номинальный ток, А

Ток отключения, кА

Коэффициент трансформации

Класс точности

Мощность обмотки, ВА

Коэффициент трансформации

Ном. мощность основной вторичной обмотки /  

класс точности______________________________
Ном. мощность дополнит, вторичной обмотки /  

класс точности_______________________________

Тип и количество ТТНП

Тип ОПН (ОПН-П/ЗЭУ I

Тип и мощность ТСН, кВА

Тип заземляющего разъединителя

выкатного элемента

заземляющего разъединителя / дверей отсека КП

Тип дуговой защиты ОВОД-МД, кол-во ВОД

Тип счетчика электроэнергии Меркурий 230 АР  Т-00 Р0Р510Ы

Измерительные

приборы

Антиконденсатный обогрев

Габаритный размер ячейки В / Ш / Г
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В состаВе ВНА

Приложение 1

к опросному листу №  В Р -Т Р

Поставщик: Покупатель:

М.П. М.П.

3,
С)
с:

Примечания:

1. Однолинейная схема изображена со стороны фасада.
2. В РУ-10кВ применен типовой комплект оперативных электромагнитных блокировок с использованием 

электромагнитных замков.
3. Для организации цепей питания сигнализации - 220В, обогрева -220В, оперативных 

электромагнитных блокировок = 220 В и организации гарантированного питания микропроцессорных 

блоков релейной защиты “Сириус " предназначены щиты с источником бесперебойного питания для 

каждой секции.

Изм. Кол.

Разраб.

Аист|М док

Литюк

Пддпис Дата

ВР-ТР

Б К Р П !Н 1-10кВ (в БМЗ-сэндвич)

Стадия

Однолинейная схема РУ-10кВ  

на базе ячеек КРУ -М "Московия " 

(2 секция)

Аист ЛистоЬ

О
I — 1 К

Формат АЗ



0

1  
Сз 

С О  

О  
О "

о

0 )

о
о

с о

о

(В

&
С)
с:

План на отм. 0,000

 10200________

Экспликация помещений

5А1.1

ЕК1.1

И- Х51.1

200 лк
4хНТР-007 I---------1 I---------1 I--------1 I---------1 I--------1 I---------1 I-------- 1

1ХЛШ С) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

+2580 I_____ I I_____ I I____ I I_____ I I_____I I_____ I I_____|

I-----------1

I I

5А1.2

1Е01.1 1Е012

\ \

1Е01.3 1Е0И

ЕК1.2

Х51.2 I

Е1.1

0.000

1.Е02.1 1.Е02.2

Х52.1

\ \ 1Е02.3

0.000

1ЕБ2Л
Е2.1.

Х52.2 -И

200 лк
ЕК2.1 АхНТР-007 

1x21 (ПС) 
+2580

1------- 1 1------- 1 1------- 1 1------- 1 1------- 1 1------- 1 1------- 1

1 I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 
1____ 1 1____ 1 1____ 1 1____ 1 1____ 1 1____ 1 1____ 1

ЕК2.2

1____ 1
- 5А2.2 -

5А2.1
г .

№

Пом.

Наименование
Площадь

м 2

Катег.

Пом.

1-2 Помещение РУВН 25 В-1*

Примечание:

1. Напряжение цепи общего освещения 12 В.

2. Монтаж освещения остсеков БМЗ выполняется заводом изготовителем.

3. Групповые сети проложить проводом Н07У-К  следующих сечений: освещения -  1,5 мм 

кв.; обогрева -  2,5 мм кв. РЕ  проводник проложить желто-зеленым проводом Н07\/-К 

сечением 2,5 мм кв.

Перечень элемент ов

Поз. 
обо знач. Наименование Кол. Примечание

1.Е011-1.Е02.* Светильник светодиодный НТЕ-007 595x150x30 2 Ш  220У АС 05в Ш 8

Е1.1-Е2.1 Коробка распр.ОП 85x85x40 1Р55 5сНЕ 1МТ35092 2

ЕК1.1-ЕК2.2 Конвектор электрический Ва11и ВЕС/Е1ЕЯ-2000 2 кВт 4

5А1.1-5А2.2
Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки /Р54 10А 

"Вцокса ” ТОМ (501803-0003
и

Х51.1-Х52.2 Розетка 2П+3 ОУ /Я44 16 А белая "Орель" ТОМ арт. 1802-0005 4

ЩСН-С-ЕТ1 Щит собственных нужд 2

Изм. Кол.

Разраб.

Аист|М док

Литюк

Пддпис Дата

ВР-ТР

БКРП (Н )-10кВ  (в БМЗ-сэндвич)

Стадия

Электрическое освещение БКРП(Н )-10кВ

Аист

Ж

ЛистоЬ

Формат АЗ
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Экспликация помещений

План на отм. 0,000

№

Пом.

Наименование
Площадь

м 2

Катег.

Пом.

1-2 Помещение РУВН 25 В-4

Г '

4- - - - - - - - ■ -А

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.,кг

Приме­

чания

1
ГОСТ 103-76

Электрод заземления гориз. 35

полоса СтЗ 5x30, п.м

2 ГОСТ 2590-71 Электрод зазем. вертик. 14

Сталь круглая 0-18мм 1=2500 мм

3
ГОСТ 103-76

Электрод заземления гориз. 50

полоса СтЗ 5x40, п.м

4 ГОСТ 103-76
Заземляющий проводник 4

полоса СтЗ 5x40 1=1300 мм

Заземляющее устройство БКРП(Н) принято общим для напряжений 

10 кВ и 0,4 кВ.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть в любое 

время года не более 4 Ом. Все корпуса оборудования в навесном 

и напольном исполнении имеют надёжный электрический контакт с 

магистралью заземления. К магистрали заземления подключены 

также металлоконструкции дверей и т.д.

Внутренний контур заземления выполняется из полосовой стали 

4x 4 0  мм.

Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали 5x 40  

мм и круглой стали 0-18мм 1=2500 мм.Для заземления БКРП(Н) 

проложить полосу стальную, сеч. 5 x 4 0  в траншее на глубине 0,7м 

В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений " распределительного 

пункта подлежит защите от прямых ударов молнии. Защита 

БКРП(Н) от прямых ударов молнии обеспечена металлическим 

каркасом в соответствии с “Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций ",

№ 72.

Внутренний контур заземления трансформаторной подстанции и 

молниеприемная сетка являются комплектными и соединяются с 

наружным контуром заземления в четырех местах.

Все работы по монтажу БКРП (Н ) и заземляющего устройства 

вести с соблюдением требований ПУЭ и СНИП 3.05.06-85.

Мзм,  Кол,

Разраб.

Лист| М док

Л ит ю к

Дота

ВР-ТР

БКРП( Н )-10кВ  (В БМЗ -сэндВич )

Стадия

ЗЗаземление БКРП (Н )-10 кВ

Аист

Ж

ЛистоЬ

Формат АЗ



0
1  
Сз 

СО 
О  
О "
о

0)
о

о

со

о

(В

&
С)
с:

1

План на отм. 0,000. Пожарная сигнализация Экспликация помещений

вьАсод

ВТН1

 Ш_

I I  I I  I I  I I
^ I____I I____ I I____I 1_

ВТН2

 Ш___

* I

I I  I I  I
^ I___ I I_____I

ВТНЗ

 И __________

I I

втш

0.000

х а ш ®
\ \

Ь \ Ш  ВТН5 ВТН6

0.000

ВГН7

т

втнв

I I
 I I_____

I I  I I  I I
 ̂ I______ I I______ I I______

I I I I
 I I______

I I

выход

1У'У '\Л У>У>УЧУЧ\Л У.У.У''У<.У>У>УЧУЧ\ЛУ.У.У ''У<.У>У>УЧУЧ\ЛУ.У.У ''У<.У>У>УЧУЧ1

№

Пом.

Наименование
Площадь

м 2

Катег.

Пом.

1-2 Помещение РУВН 25 В-1*

Примечания:

1) Сети охранно -пожарной сигнализации проложить кабелем 

КПСЭнг ( А 1-т З.

21 Подключение сетевого питания к прибору "Болид '  

Выполнить кабелем ВВГнг(А )-РШ.5 2 х 1,5.

План на отм. 0,000. Охранная сигнализация

ш й

^ 0

I I I  I I  I I  I I  I I  I I  I
I___ I I____ I I____ I I____ I I____ I I____ I I I

I I
I____ I

I I

0.000

пХЖГ? ®

1 1

0.000

I I I  I I  I I  I I  I
I_____ I I______ I I______ I I______ I I_______ I

I I I I
I_______ I I______I

I I
I______ I

Перечень элемент ов

В1А5ЦВ1А5и

Поз.
одоэнач.

АРК1

601

В5В1-В0В4

ВТН1-ВТН8

В1А51.3

В1АИ-В1АИ

5А1-5А2

ЩСН

Изм. Кол.

Разраб.

Наименование

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-4"

Блок источника резервированного питания "БИРП-12/4,0“

Извещатель магнитоконтактный охранный ИО 102-20/А 2П

Извещатель пожарный ИП 212-41 мУ

Уличный светозвуковой оповещатель (сирена) "Маяк-12-К “

Оподещатель охранно -пожарный комбинированный "Маяк - 12- КП"

Оповещатель световой “Выход" “Молния-12“

Считыватель -3 ТоисИ Метогу

Щит собственных нужд

Аист|М док

Литюк

Пддпис Дата

Кол. Примечание

ВР-ТР

БКРП(Н )-10 кВ (в БМЗ -сэндвич )

Стадия

Охранно-пожарная сигнализация БКРП(Н)-10кВ

Аист

Ж

ЛистоЬ

Формат АЗ


